ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SISTEMA CONSTRUCTIVO EMMED

EMME-UE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON CAPACIDAL
Advaﬁced PORTANTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIEND

2 q/ CASA PRONTA

Bullding
System } = & 5 =



00d Presentazione spa.pps#1. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE Y DE AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO

COMPONENTBELOSPANELECASARONTA

o o

i o o 5
== L/

P

i e

MORTEROESTRUCTURAL
DOSIFICACIANOKg/cn®?

f ﬁ—r]]

POLIESTIRENO
EXPANDIDO
(PLASTOFORMO)
CARACTERISTICAS

A Auto extinguible al
contactoconel fuego

A Peso especifico
15kg/m3.

A Geometria ondulada
que complementa la
funcion estructural del
sistema

MALLA

ELECTROSOLDADA,

GALVANIZADBEALTA

RESISTENCIA

A Limite de fluencia
6800Kg/cne.

A Limite de rotura
7200kg/cm2.

A Electrosoldadura
mecanizada

A Diametro mallas
2.4mm.

A Diametroconectores
3.0mm

DOSIFICACION:

; 3y 1/2 ARENALAVADA

& 1CEMENTOIP-30

E 1/2 AGUA

ADITIVO SIKAMENTN-100
REDUCTOR DE AGUA YPLATIFICANTE

FIBRADE POLIPROPILENO
600 gr/m3

5 0
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SOLUCIONSTRUCTURBONPANELESASARONTA

Muros portantes

Losade entrepisocapazde soportarcarga

Escaleras

Cubiertaglosaconinclinacion) tambiéncapasde soportarcarga
Elementosspecialesle tipo balconen voladizo

Y otros detallesdecorativos

To Too T To Do o
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SOLUCIONERRAMIENTYDIVISIONESONPANEICASARONTANESTRUCTURBEHORMIGOMRMADO

Muros exterioresresistentesa viento.

Rapidanstalacion.

Eliminamo<l item de retiro de escombrosn la etapade ducteadoparainstalacionesléctricaso sanitarias
Losmurossonmaslivianosgenerandda posibilidadde ajustarel calculoestructuralde lasfundaciones
Lospanelessonresistentesal fuego.
Versatilidadparacrearlasformasgeométricaddesdelasmassimplesalasmascomplejas
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA EMMED

PANEL PANEL PANEL DESCANSO
ESCTRUTURAL ESTRUCTURAL

CASAPRONTA
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COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA
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PANEL ESTRUCTURAL MURO

Malla de acero galvanizado

Poliestireno
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PANEL ESCALERA Y DESCANSO
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OTRAS ALTERNATIVAS DE ESCALERA

CASA PRONTA
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CASA PRONTA
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Las fundaciones dependeran de las condiciones de los valores de
calculo del suelo, siendo normalmente la solucion mas
convenienteviga continua, zapata corridauna platea de
cimentacion ya que las cargas que llegan al terreno son lineales.
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FUNDACIONES

Panel Simple Muro

Mortero proyectado
Estructural

/—Linea de losa hormigon .
vaciado /— Linea de terreno

natural

4@12mm % L Estribos
- : & @8mmC/20cm

Fundacion Viga
de Hormigon | .
armado corrida 4 El‘.lllr!'d"?;:,onn
) f Ciclopeo
> \>4 o cormido
©O
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60— 3-5cm

D
———Hormigon
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DESPELE- MURDS. PEBNITS ¢ 5:
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Muros, PESO (7,5 x 7,5): — — —..
47 pras 1.20 mx 280 m= 157.92 m2 [ o e o
11 pzas 120 mx 370 m= 48.84 m2 L B
206.76 m2 o | o |o e|le|o|o ° L) o |e o | o | ol
Mallas de Refuerzo:
piee 50 P P I N N M sl . s
RG2 90 pzas Usar las de 30cm. — . -_— JE— ey
RUSO 100 pzas o[/ Fo [® ﬁ m
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Losa, PE160 (7,5 x 7,5): v @ (2® & °l®H eje ol e elolofo]se p ]
4 paas 120 mx 480m= 23,04 m2 °| Fo P -
6 pras 1.20 mx 320m= 23.04 m2 DGPOSICIONDE MIRDS ENPLANTA
5 pzas 120 mx 360 m= 21.60 m2
67.68 m2
Mallas de Refuerzo: GECORES MG PO 05305
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Cantidades Vivienda Sra Marlela Gallo

Piso 01:
Muros, PESO (7,5 x 7,5):

e Witz Saviin

VST Laed

38 pras 120 mx 280 m= 127.68 m2 VISTA PANELES 30- 01
4 pras 120 mx 3.00m= 14.40 m2 APULEIONDEVALLAS DEREFIERDENMBETTUS
142.08 m2
Mallas de Refuerzo: PROCESD OE MONTAJE DE MLADS
RG1 90 pzas D MONTAIEDE MRS (@ MOMTAIEDENIROS
RG2 60 pzas Usar las de 30cm. L
RUSO 70 pzas

Losa, PE160 (7,5 x 7,5):
4 pras 1.20 mx 4.80m= 23.04 m2

2 pras 120 mx 3.00m= 7.20 m2
4 pras 120 mx 440 m= 21.12 m2
51.36 m2
Mallas de Refuerzo:
RG1 60 pzas
RU160 40 pzas DOSFICACION
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REPLANTEO Y COLOCACION DE ANCLAJES

Para la colocacion de anclajes tenemos dos posibilidades

o e S £ S Y S Y S )
[T

COLOCACION DE ANCLAJES LUEGO DEL
- VACIADO DE LA CIMENTACION

COLOCACION DE ANCLAJES PREVIO AL VACIADO
DE LA CIMENTACION

CASA PRONTA
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PERFORACION PARA LA COLOCACION DE ANCLAJE
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COLOCACION DE ANCLAJES EN LAS PERFORACIC
HECHAS EN LA FUNDACION
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COLOCACION PANELES CON LOS ANCLAJES PREPARADOS
Y CONTROLANDO PLOMADA
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Union de paneles de muro (Primera Opcién)

] i 1§
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|. Iniciar en una esquinay luego continuar Si se sigue este metodo
en los dos sentidos. Cuidando mantener conviene ir cerrando
los angulos del proyecto. cuadrados o habitaciones.
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Union de paneles de muro (Segunda Opcién)

Se puede iniciar en una linea de paneles
y cada vez que se encuentre una pared
perpendicular se coloca el primer panel
para ayudar a sostener el muro largo.
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